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DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO BAIXO
TRECHO DO RIO DO CARMO

1 - INTRODUGCAO

O Decreto 46.650, de 19 de novembro de 2014, aprovou a Metodologia mineira
de caracterizacdo socioeconémica e ambiental de sub-bacias hidrogréficas,
denominada Zoneamento Ambiental e Produtivoi ZAP. A Metodologia ZAP tem
sua origem pautada na dinamica de uso e conservacéo do solo e da agua e na
evidéncia de que a Adequagdo Socioecondmica e Ambiental de Sub-bacias
Hidrogréaficas potencializa os resultados no controle do ciclo hidrolégico e na
sustentabilidade das atividades produtivas rurais, desenvolvidas neste
compartimento geografico. Objetiva-se, com 0 Zoneamento Ambiental e
Produtivo, a disponibilizacdo de base de dados e informacdes para subsidio a
formulacdo, a implantacdo e ao monitoramento de planos, programas, projetos
e acoes, que busque o aprimoramento do planejamento e da gestdo ambiental
por territérios.

(Decreto 46.650/2014, do Estado de Minas Gerais.)

O ZAP foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuéria e
Abastecimentoi Seapa e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentaveli Semad, com a participacdo da Embrapa Milho e
Sorgo, Emateri MG, Ruralminas e do Igam. O trabalho conjunto destes parceiros
resultou do reconhecimento de que se faz necessaria a inclusdo de uma
perspectiva mais abrangente, integradora e participativa na construcdo de
instrumentos de gestdo dos recursos ambientais associados as atividades
produtivas. O ZAP surgiu, portanto, como contribuicdo essencial para as
diretrizes de ordenamento e organizacdo territorial no marco das bacias
hidrograficas e como importante ferramenta de gestdo a ser aplicada nos

processos de regularizacdo ambiental.

Utilizou-se desta Metodologia para promover os estudos e levantamentos de

dados primarios e secundarios, necessarios a elaboracédo, que deram suporte



técnico aos dados apresentados neste Diagnéstico Ambiental.

2 - METODOLOGIA

O Zoneamento Ambiental e Produtivo envolve trés grandes etapas, a saber:
Levantamento do Uso e Ocupacdo do Solo, Diagnéstico da Disponibilidade

Hidrica da Bacia e Caracterizacdo das Unidades de Paisagem.

2.1 - Levantamento do Uso e Ocupacao do Solo

O reconhecimento de padrbes em imagens digitais apresenta importancia
fundamental na area de sistemas de informacdes geograficas. O monitoramento
ambiental permite a identificacdo e classifica¢do de tipos fisiondmicos, tais como:

el ementos da cobertura vegetal, Corpos
antropizadas e areas degradadas.

A interpretacdo de imagens de satélite, além de constituir método consagrado,
possibilitou a obtencédo de dados de grande precisao e fidelidade, atendendo as
necessidades exigidas para trabalhos desta natureza, devido a rapidez com que
os dados podem ser analisados e a amplitude do espaco fisico alcancado. O
mapa com as classes de uso e ocupacao do solo, gerado para a bacia do baixo
trecho do rio do Carmo, podera ser utilizado futuramente em outros trabalhos,
principalmente no Plano de Adequacéo Socioecondémico e Ambiental da referida
bacia. Os érgdos publicos com interesses na area de estudo dispéem agora de
uma base de dados sobre a atual distribuicdo do uso das terras, podendo utiliza-
la como uma ferramenta adicional no auxilio da tomada de decisdo para o

planejamento adequado para o uso dos recursos naturais.

O estudo de uso e ocupacado do solo da sub-bacia hidrogréafica baixo trecho do
rio do Carmo, foi obtido por meio do uso das imagens do satélite Sentinel 2,
datadas de 30/03/2017, com precisao de 10 m e da interpretacdo visual das
imagens do Google Earth de 01/08/2016 (na parte oeste da bacia) e 09/08/2016
(na parte leste da bacia), com precisdo de 1 m. (Figuras 1)
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Figura 1: Imagem de satélite Sentinel 2, infravermelho (2016) da sub-bacia do Baixo trecho Rio do Carmo Fonte:
Emateri MG

2.2 - Disponibilidades Hidricas

Para a analise da disponibilidade hidrica da sub-bacia hidrografica do baixo
trecho do rio do Carmo, foram utilizados os processos de outorga e cadastros
pelo uso da agua, que ocorrem na bacia, disponibilizados pela Semad, no ano
de 2016 do més de junho em diante. Além disso, foram utilizadas as informacdes
do AEstudo de regionaliza-«0 de vaz«o para

outorga no Estado de Minas Geraiso, realiza

2.3 Caracterizacdo das Unidades de Paisagem

A adocdo da Teoria da Paisagem para orientar o planejamento do uso
conservacionista dos recursos ambientais tem por objetivos simplificar e tornar
agil o processo de monitoramento e gestao ambiental no ambito da propriedade

rural e, simultaneamente, do préprio conjunto das demais propriedades rurais



nas bacias hidrograficas.

A Metodologia adotada para a identificacdo das Unidades de Paisagem foi
desenvolvida por Fernandes (2010). Nesta Metodologia, considera-se a
paisagem, dentro de cada especificidade local, como uma sintese dos
componentes dos meios fisicos (geologia, relevo e solos), meio bidtico
(vegetacdo nativa) e meio socioeconémico (atividades antrépicas). No caso
especifico a atividades rurais, € notéria a familiaridade de produtores e
trabalhadores rurais com a paisagem local, fato que facilita dialogos e discussdes

pertinentes a capacidade de suporte das respectivas Unidades de Paisagem.

3 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRAFICA - BAIXO
TRECHO DO RIO DO CARMO

3.1 Caracterizacdo Agroambiental da Bacia Hidrografica

A bacia hidrografica do baixo techo do rio do Carmo esta situada a montante do
ponto de coordenadas geogréaficas 20°27'84"S 42°91'84"W e faz parte da bacia
hidrogréafica do rio Doce. O rio do Carmo que tem como afluentes principais o
Rio Gualaxo do Norte e o Rio Gualaxo do Sul, ao se encontrar com o rio Piranga,
forma o rio Doce. Unidade de Planejamento Gestdo de Recursos Hidricos
UPGRH DOL1 7 rio Piranga. (Figura 02 e 03)
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Figura 2: Mapa de localizagdo da sub-bacia Baixo trecho Rio do Carmo Fonte: Emateri MG
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Figura 3: Mapa de localizag&o da sub-bacia Baixo trecho Rio do Carmo em relag&o a Bacia do Rio Doce e Minas

Gerias Fonte: Emateri MG




Figura 4: Rio do Carmo Fonte: Emateri MG

A bacia hidrogréfica do baixo trecho do Rio do Carmo se insere no sistema
hidrografico do rio Doce, apresentando uma area aproximada de 255 kmZ.
Engloba os municipios de Barra Longa (218 km?), Ponte Nova (20 km?) e Rio
Doce (16 km?) - (Figura 4),
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Municipios inseridos na sub-bacia baixo trecho do Rio do Carmo
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Figura 5: Mapa de localizagdo da sub-bacia do baixo trecho do Rio do Carmo em relac@o aos municipios abrangentes
Fonte: Emateri MG
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Figura 6: Mapa de elevacéo da bacia do Rio Baixo trecho rio do Carmo. Fonte: Emateri MG
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Figura 7: Sub-bacia Baixo trecho Rio do Carmo Fonte: Felipe Oliveira

De acordo com a classificacdo de Kdeppen (1948), o clima da regido é o Cwa,;
clima temperado com inverno seco e verao chuvoso, sendo a temperatura média
do més mais frio inferior a 18°C e a do més mais quente superior a 22°C. A
vegetacao predominante € a floresta estacional semidecidual (Mata Atlantica),
destacando-se também a cobertura por capoeiras, pastagens e silvicultura.

3.2 Caracterizacao do Uso e Ocupacédo do Solo do baixo trecho da bacia do

rio do Carmo

A interpretacdo de imagens de satélite, além de constituir método consagrado,
possibilitou a obtencédo de dados de grande precisao e fidelidade, atendendo as
necessidades para trabalhos desta natureza, devido a rapidez com que os dados
podem ser analisados e a amplitude do espaco fisico alcancado. O mapa com
as classes de uso e ocupacéao do solo, gerado para a bacia do rio Baixo trecho

rio do Carmo, podera ser utilizado futuramente em outros trabalhos,
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principalmente no Plano de Adequacéo Socioeconémico e Ambiental da referida
bacia. Os érgaos publicos com interesses na area de estudo dispdem agora de
uma base de dados sobre a atual distribuicdo do uso das terras, podendo utiliza-
la como uma ferramenta adicional na tomada de decisédo para o planejamento

adequado para o0 uso dos recursos naturais.

O estudo de uso e ocupacéo do baixo trecho do rio do Carmo foi obtido pelo uso
das imagens do satélite Sentinel 2 e do Google Earth.

A interpretacdo da imagem de satélite permitiu a classificacdo da area da bacia
hidrografica em 7 classes de uso da terra: vegetacdo nativa, pastagem,
silvicultura (eucalipto), solo exposto ou erodido, comunidade rural, represas ou

acudes e cultivos. (Figura 8)
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Figura 8: Mapa de uso e ocupagéo do solo da sub-bacia do rio Baixo trecho rio do Carmo. Fonte: Emateri MG
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Uso e Ocupacédo do Solo Bacia Higiafica Baixo Techo do Rio do Carmo

Tipos de Uso Area /ha %

Comunidades Rurais 94,9514 0,37

Cultivos Agricolas 290,3829 1,1

Pastagem 14635,9719 57,2

Represas/Corpos d agua 10,6612 0,04
Silvicultura 356,8636 1.4

Solo Exposto 764,1520 3,0

Vegetacao Nativa 9422,2474 36,8

Total 25575,2304 100

Tabela 17 Uso e ocupacéo do solo da sub-bacia Baixo trecho rio do Carmo

1 Vegetacdo nativa

Em seus trés estadios de sucessdo (Avancada, Intermediéria, Inicial), a Mata
Atlantica predomina em 36,8%, apresentando razodveis niveis de conservacao,

fragmentada em pequenas areas em toda a bacia, como demonstrado no mapa

anterior.

Figura 9- Vegetag&o na sub-bacia baixo trecho rio do Carmo Fonte: Felipe Oliveira
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1 Pastagem
Ocupacéao antropica da area do baixo trecho do rio do Carmo 57,2%, com
variados niveis de degradacdo. Apresenta elevada erodibilidade quando
associada ao relevo composto de colinas com alta declividade e solos de elevada
instabilidade.

9 Silvicultura
Se distribui em 1,4% da é&rea total, principalmente no noroeste da bacia, onde se
encontram os plantios de eucalipto.

1 Cultivos agricolas

Abrangem 1,1% da area total, fragmentada, em toda extensdo da sub-bacia em

pequenas propriedades.

Figura 10: Cultivo de cana na sub-bacia baixo trecho rio do Carmo Fonte: Felipe Oliveira

1 Solo exposto ou erodido
Ocupa 3% da éarea total, distribuido por toda a bacia. Ocorre principalmente em

pastagens implantadas em vertentes convexas e rampas de colavio.
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1 Comunidades rurais
Ocupam cerca de 0,37% da area da bacia, sendo mais concentrada devido ao

nacleo urbano de Barra Longa e fragmentada principalmente na parte sul da sub-

bacia.

Figura 11: Comunidade rural na sub-bacia baixo trecho rio do Carmo. Fonte: Felipe Oliveira

1T Represas (corpos doé8&gua)
Abrangem apenas 0,04% , fragmentadas e dispostas em pequenas

propriedades.

3.3 Analise da Disponibilidade Hidrica do baixo trecho da bacia do rio

do Carmo e Regularizacdo dos Recursos Hidricos

Os usos considerados insignificantes, de acordo com a Deliberagdo Normativa
CERHi MG, n° 09, de 16 de junho de 2004, sédo contabilizados no calculo da
disponibilidade hidrica. Os usos ndo consultivos, por n&o interferirem na

disponibilidade hidrica da bacia hidrografica, seguem os tramites legais
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regulares para obtencéo de outorga de direito de uso de recursos hidricos e ndo

sdo contemplados no processo unico de outorga.

3.3.1 Disponibilidade hidrica

Para a andlise da disponibilidade hidrica da bacia hidrografica do baixo trecho

do rio do Carmo, foram utilizados os processos de Outorga e Cadastros pelo Uso

da Agua, que ocorrem nesta area, disponibilizados pela Semad, validas até o

ano de 2016 a partir do més de junho. Além disso, foram utilizadas as

i nforma-»es do AEstudo de regionaliza-«o0o d
processo de outorga no Estado de Minas Ger
2012.

N&o foi identificada a presenca de barramentos. A bacia hidrografica do baixo
trecho do rio do Carmo é compostade 943t r echos de cursos dobésg8gu

foram identificados com um ottocédigo.

Atualmente, existem 35 cadastros de usos insignificantes e nenhuma outorga de
uso consultivo na area do estudo (Figura 12). Localizados na bacia hidrogréfica,
destinados ao consumo humano, dessedentacdo de animais, irrigacao,

aguicultura e consumo industrial. (Grafico 1)
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Figural2: Mapa de demanda efetiva na sub-bacia baixo trecho do rio do Carmo. Fonte: Emateri MG

Tipos de uso hidrico (por demandas)

® Consumo industrial (2%)

m Consumo humano (16%)
Dessedentacéo animais (349

m Irrigacéo (38%)

B Aquicultura (10%)

Gréaficol: Tipos de uso hidrico. Fonte: Emateri MG

Dos 943 trechos, 31 apresentam demanda pelo uso de recursos hidricos; os

demais, disponibilidade hidrica igual a 50% da Q7,10 (vazéo de referéncia). A

Figura 13 apresenta a localizacao desses trechos na bacia.
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Figura 13: Mapa de localizag&o dos trechos com demanda hidrica na bacia baixo trecho rio do Carmo. Fonte: Emateri
MG

A disponibilidade hidrica de cada trecho foi calculada por meio da seguinte

equacao:

QDH=0.5* Q71071 QdemTotal

Em seguida, foi calculado o comprometimento hidrico, utilizando a equacéo
abaixo:
comprmDH = ((0.5*Q710) 1 QDH * 100/ (0.5 * Q710)

A bacia baixo trecho do rio do Carmo apresenta um trecho de indisponibilidade
(comprometimento hidrico maior que 50% da Q710) e um em estado de atencdo
(comprometimento entre 50 e 100% da Q710.) Dessa forma, para atender a
demanda atual, é sugerido o estudo de viabilidade de regularizagédo de vazao.

O mapa, a seguir, mostra os resultados obtidos (Figura 14).
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Figura 14: Mapa do balanco hidrico da bacia do baixo trecho do Rio do Carmo. Fonte: Emateri MG

Ao analisar a disponibilidade hidrica como um todo, observa-se que apresenta
balanco hidrico favoravel. Os trechos que demonstram déficit hidrico localizam-
se, um na sub-bacia do Ribeirdo Mato Dentro e um trecho em estado de atencéo.
Outro aspecto importante a ser observado € que os cadastros contabilizados
neste estudo, fornecidos pela SEMAD, podem estar defasados com a real
demanda da bacia sendo, portanto, necessaria uma revisao dessas outorgas

pelo érgdo competente.

3.3.2 Regularizagao de vazao

A regularizagdo das vazdes naturais € um procedimento que visa uma melhor

utilizacdo dos recursos hidricos superficiais. Sempre que um projeto de

aproveitamento h2drico de unmdecetiradamaiod 6 8 gu a

gue a minima existirdo, em consequéncia, periodos em que a vazao natural sera
superior a utilizada e periodos em que a vazao sera menor, ndo atendendo a
demanda. Sendo assim, é necessario promover o represamento das aguas, por

meio da construcdo de reservatorios em se¢cdes bem determinadas dos cursos
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dé8gua naturai s, para que se perowdoader et er o

grandes vazdes, visando utiliza-lo nas épocas de estiagem.

Qualguer que seja a dimensdo da barragem ou a finalidade das aguas
acumuladas em seu reservatério, sua principal funcédo € a de fornecer uma vazéo
maior que a possivel de captagdoafiod 6 8gua ou ariavel tendoiela 0o v

recebido vaz6es muito variaveis no tempo, regulando, assim, o fluxo residual.

Na sub-bacia hidrogréfica baixo trecho do rio do Carmo foi calculado o potencial
de regularizacdo (Qreg) para cada trecho comprometido, por meio da seguinte

equacao:

Potencial de Regularizacdo(QReg) = (0.7 * Qmld) 7 (0.5 * Q710)

Conclui-se que, em todos os trechos comprometidos, a construcéo de barragens
para regularizacdo de cheias pode vir a ser uma medida para aumentar a
disponibilidade hidrica da bacia. No entanto deve ser levada em consideragéo a
viabilidade ambiental, econ6mica e social desse tipo de estrutura. A seguir estao
representados os trechos que podem vir a ser regularizados com a construcao

de barragens (Figura 15).
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Figura 15: Mapa de viabilidade de regularizacdo da bacia baixo trecho Rio do Carmo. Fonte: Emateri MG

3.3.3 Caracterizacado dos recursos hidricos superficiais do baixo trecho da

bacia hidrografica do rio do Carmo

Ap0s andlise da disponibilidade hidrica da bacia baixo trecho do rio do Carmo,
foi possivel observar que ela apresenta-se comprometida em apenas um trecho.
Um em indisponibilidade hidrica e um em estado de atencédo. Demonstrando que

o fator de captacdo néo é o principal fator impactante da bacia.

Area de drenagem: 255 km?
Vazéo de referéncia (Q7, 10): 11,2090 m3/s
Vazao média de longo periodo (Qmlp): 39,7286 m3/s
Capacidade de regularizacéo natural: 28% classificado como média
capacidade
indice (r7,10 = Q7,10/Qmlp) no intervalo 11 a 30%
Disponibilidade (vazdo méax. outorgavel 50% Q7,10): 5,6045 m3/s
Demanda (vazao outorgada): 0,0199 m3/s
Relacdo demanda/disponibilidade: 0,35%
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3.4 - Unidades de Paisagem da Bacia Baixo trecho rio do Carmo

A Metodologia adotada para a identificacdo das Unidades de Paisagem foi
desenvolvida por Fernandes (2000). Essa Metodologia consiste na integracao e
no estabelecimento das correlacdes entre as seguintes varidveis ambientais:
geologia, relevo e solo. O resultado é representado pela definicdo das Unidades
de Paisagem, que, por sua vez, permitem definir ou, no caso, indicar o potencial

e a aptidao do uso mdaltiplo.

Na Metodologia considera-se a paisagem, dentro de cada especificidade local,
como uma sintese dos componentes dos meios fisicos (geologia, relevo e solos)
e integracBes com o meio bidtico (vegetacdo nativa) e meios socioecondmicos
(atividades antropicas). No caso especifico a atividades rurais, € notoria a
familiaridade de produtores e trabalhadores rurais com a paisagem local, fato
que facilita didlogos e discussdes pertinentes a capacidade de suporte das
respectivas Unidades de Paisagem. O estabelecimento dessa integracao
permite a identificacdo delas nos espacos rurais das diversas regides de Minas

Gerais.

O Geoprocessamento é uma ferramenta indispensavel para realizacdo de
estudos sobre a superficie terrestre. A possibilidade do cruzamento de
informacdes georreferenciadas de diferentes épocas cronolégicas facilita a

compreensao da dindmica da superficie.

As Unidades de Paisagem, a seguir caracterizadas, foram identificadas em mapa
preliminar obtido de imagens do satélite Sentinel 2, nas datas de 30 de marco de
2017, e resultantes de detalhadas observacdes em campo, conduzidas por uma

equipe interdisciplinar da Emateri MG.
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3.4.1 - Procedimentos Metodolbgicos

I GeoLocia SOLO B FAauna

RELEVO B veceTacio I ATIVIDADE ANTROPICA

Tabela 2: Metodologia de caracterizagdo.Fonte: Fernandes, 2000

No contexto, o Geoprocessamento permitiu, pelo cruzamento de dados de
geologia, solo, hidrografia e vegetacdo, com o SRTM, a espacializacdo e
compartimentalizacdo das Unidades de Paisagem, convencionadas na

Metodologia de Fernandes. (Gréfico 2)

1 Elaboragcédo, em escritério, de mapas preliminares de distribuicdo das
Unidades de Paisagem (UP) na bacia hidrogréfica. Foram utilizadas
imagens recentes de satélite.

1 Correlagbes, em campo, das UPs com materiais geoldgicos e
pedoldgicos.

1 Identificacéo, para cada UP, das potencialidades, limitagdes, fragilidades
e aptiddes para fins multiplos.

1 Delineamento do compartimento hidrografico e do sistema hidrico
superficial, identificando os <corpos dbo
|énticos, naturais e artificiais (lagoas e represas).

91 Delimitac&o e distribuicdo espacial das Unidades de Paisagem dentro do
perimetro da bacia hidrografica do rio Baixo trecho rio do Carmo.

1 Trabalho de campo com registro fotografico e georreferenciamento das
Unidades de Paisagem.
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Unidades de Paisagem Preliminares da Bacia do Rio Baixo trecho rio do Carmo

Unidades Area (ha) %
Vales encaixados 10.771,9173 42,45
Colina de topo alongado 7.452,8116 29,37
Vertentes convexas 4.470,595 17,62
Vertentes concavas em 1.090,4307 4,29

anfiteatro

Vertentes ravinadas 1.036,099 4,08
Terragos fluviais 317,6414 1,25
Rampas de colavio 219,8773 0,86
Planicies fluviais 11,1646 0,04
Total 25.370,5369 100

Tabela 3: Unidades de Paisagem, areas em hectare e porcentagem de ocupagéo

A seguir, serdo descritas as principais Unidades de Paisagem distribuidas ao

longo da sub-bacia hidrografica no baixo trecho do rio do Carmo.

Vales encaixados

Predominam nesta bacia hidrogréfica vales encaixados, ou seja, sem a insercao
de planicies fluviais. O talvegue destes vales ocorre entre as colinas e apresenta
trajetos retilineos (CS= 1) e elevados gradientes de canal. Estes vales podem
inserircursosdd §gua perenes, tempor8rios ou
Os elevados gradientes de canal propiciam o rapido escoamento do fluxo hidrico,

inclusive resultantes de aguas pluviais.
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Figura 17: Vales encaixados. Fonte: Felipe Oliveira

As vertentes ingremes ligadas aos talvegues permitem o estabelecimento de

barramentos com aterros estreitos, represa profunda e pouca extensdo de

| ©mi na dobé8gua. Quando abrigam cursos doé8gu
barramentos s«o0o eficazewiasnna fAcol heitao de
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Figura 18 Vales encaixados. Fonte: Felipe Oliveira

Estas unidades ocorrem em vertentes de elevadas declividades e alicercadas
por solos de baixo grau de desenvolvimento i Cambissolos e Neossolos
litélicos. Devem ser mantidas nas condi¢cfes naturais € nenhuma remocao

mecanica ou manual.

Colina de topo alongado
Em nivel superior da toposequéncia de colinas, caracterizam-se por relevo plano

e suavemente ondulado.

O relevo destas unidades favorece a infiltragdo das aguas pluviais constituindo,

portanto, areas de recarga em especial de aquiferos freaticos.
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Figura 19: Colina de topo alongado Fonte: Felipe Oliveira

Pela sucessiva infiltracdo destas aguas os solos gerados sdo profundos e
naturalmente permeaveis- Latossolos i e tendem a apresentarem niveis de

fertilidades baixos e elevada acidez.

Caso ocorram solos de elevados teores de argilas, podem ser compactados por
transitos de veiculos e maquinas agricolas limitando a funcdo de recarga de

aquiferos.
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Figura 20: Colina de topo alongado Fonte: Felipe Oliveira

Vertentes convexas

Estas uni dades s «dom ocanrbactaeanre2ns toi cdhes r oc has

especial mente gnai sses e granitos. A conf
condiciona escoamento superficial das 8guas
acelera processos de eros«o | aminades Os so
s«o0o predominantemente o0s Latossolos tanto
vertentes convexas. A ocorr°ncia de terrace
de rampas. A utiliza-«o predominante obser:
pastagens. Aemas»wes al almisnares ocorrem nest a
conf orme observa-»es em campo.
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Figura 21: Vertente convexa. Fonte: Felipe Oliveira

Processos de erosdo laminar e lotagdo animal nestas areas condicionam niveis
de degradacdao significativos.
Nesta bacia hidrografica, as vertentes convexas sdo indicadas para silvicultura,

sendo os topos alongados areas de recarga de aquiferos.
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Figura 22: Vertentes convexas. Fonte: Felipe Oliveira

Vertentes cOncavas em anfiteatros

Estas unidades ocorrem pontual mente nesta 8§
de serem apresentadas no mapa respectivo en
A conforma-«o0o destas wunidades propicia a ¢
nut reiseretm processos opostos aos das vertente
aliadas a presen-a de solos menos desenvol
de fertilidade natur al superiores aos das

m®di o de erodi bidandaman ugtueen -dckeomapner manent e ¢

vegetal em especi al pastagens e capineiras.
Est a uni dade ® di stribu2da pontual ment e
hi drogr&8fica em quest«o. Ao |l ado dos terra-

potenci al atei wiscbbadesn agropecus8rias.
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